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SENSORS

Verkauf und Beratung D - A - CH

SENSORS

Spezifikationen:

Physisch: RFID 

Grösse: Nach Anwendung Frequenz: 865 - 868 MHz (ETSI)

Weight: 20 kg (44 lbs.) 902 - 928 MHz (FCC)

Protokoll: ISO/IEC18000-6

 

Umgebungstemperatur:  +5 °C bis + 35 °C
Reichweite: Je nach Umgebung, 

typisch 6 m 

Kommunikation: Elektrisch:

Ethernet Kabel 10/100 MBs Anschluss: 100 – 240 VAC 60/50 Hz

Funktionen und Vorteile:

❖ Erlaubt einen hohen Automationsgrad

❖ Sammelt die Temperaturdaten der CC 
Temp Etiketten «im Vorbeigehen»

TAG Gate
Automatisches, fest montiertes Datenlesegerät für 

Cold Chain Etiketten (CC Temp TAGs)

Das TAG Gate ist ein UHF-RFID-Lesegerät 
mit einer oder mehreren Langstreckenanten-
nen, die an strategischen Punkten in Ihrem 
Logistikbereich montiert sind.

Das TAG Gate erkennt CC-
Temperaturlogger beim Vorbeifahren 
automatisch und lädt ihre Temperaturdia-
gramme in das TAG-Portal hoch. 

Das TAG-Gate kann auch so konfiguriert 
werden, dass die CC- Temperaturetiketten 
gestartet werden, zum Beispiel beim 
Verlassen des Lagers.

SENSORS Cold Chain Temperatur Etikett

Ohne manuellen Eingriff - Lesen Sie die CC Temperatur- 
TAGs automatisch mit dem TAG- Gate aus oder profilieren 
sie diese.


