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SENSORS

Verkauf und Beratung D - A - CH

SENSORS

TAG Print
Automatische CC Temp «TAG» Print- und 

Konfigurations- Station

Funktionen und Vorteile:

❖ Einfache Inbetriebnahme und Anwendung

❖ Drucken und bereitstellen von vorkonfigurierten 
CC Temperatur Etiketten

  

❖ Drucken Ihrer individuellen Etikette

❖ Geringer Unterhalt

❖ Cloud basiert - keine lokale Software Installation

Spezifikationen

Physisch: NFC Interface:

Abmessungen: 305 mm x 320 mm x 490 mm Frequenz: 13.56 MHz

Gewicht: 25 kg (55 lbs.)

 
Protokoll: ISO/IEC14443

Betriebs Temperatur: +5°C to +35°C(41°F to 95°F) NFCFORUM Type (T2T)

Kommunikation: Elektrisch:

Ethernet (LAN Kabel): 10/100 MBs Anschluss 100 -240 VAC 2.5 A

Networking: DHCP

Die TAG Print-Lösung besteht aus einem 
industriellen Thermotransfer- Etikettendrucker, 
gekoppelt mit einer leistungsstarken NFC-
Schnittstelle.

Bedrucken der Etikette aus vordefinierten 
Vorlagen und  Daten aus einer Vielzahl von 
Quellen.

Der Drucker programmiert auch die 
vordefinierte Konfiguration jeder Etikette mit 
Protokollierungsintervall und Startverzögerung.

Die CC Temperatur Etikette ist  damit sofort 
einsatzbereit, direkt aus dem Drucker.

Drucken    Aufkleben    Temperatur Loggen

Einfach und rationell!

Cold Chain Temperatur Etikett


